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Die zuletzt aufgetretenen Hochwasserereignisse haben gezeigt, dass einem
oftmals unbeachteten Abschnitt der Osterreichischen Bestimmungen fiir Elek-
trotechnik, dem Abschnitt OVE-EN 1, Teil 4 § 55.6 im Ernstfall sehr wichtige
Bedeutung zukommt. Dieser Abschnitt der Errichtungsbestimmungen legt
einen vernlnftigen Kompromiss zwischen realer Machbarkeit und dem erfor-
derlichen Mindestmal an Sicherheitsmalknahmen zum Schutz der Anwender
fest.

Die geeignete Umsetzung dieser Ziele in solchen Situationen erfordert vom
Elektrofachmann ein besonderes Maf an Erfahrung und Kenntnis der Sicher-
heitsvorschriften. Nach den unmittelbar gesetzten SicherheitsmalRnahmen bei
einem derartigen elementaren Schadensfall obliegt es der Verantwortung des
Anlagenbetreibers, durch Hinzuziehen von Elekiro-Fachleuten auch einen
ungefahrlichen Betrieb in der Ubergangsphase danach zu garantieren.

Die ersten MaRnahmen zur Wiederherstellung einer behelfsméaRigen Elektro-
versorgung sind vor allem vom Gesichtspunkt der unmittelbaren Hilfe bestimmt,
jedoch sind auch dann einige Aspekte - vor allem hinsichtlich der sicherheits-
technischen Grundsatze - zu beriicksichtigen.

Sowohl den betroffenen Betreibern von Elektroanlagen, als auch den mit den
Erstmassnahmen befassten Elektrofachleuten muss bewusst sein, dass nach
derartigen Unglucksféllen, das vollstéandige oder teilweise Wiedereinschalten
von Anlagenteilen oder eine behelfsmalige Stromversorgung nur ein vorlaufi-
ges Provisorium darstellen kann.
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Provisorien nach Schadensfallen

Was ist ein Elektro-Provisorium?

Das sind jene MaRnahmen gemass OVE-EN 1, Teil 4 (§ 55.6) 1997, die
gesetzt werden, um nach Schadensfallen den Betrieb in einer geeigneten
Form - notdiirftig - aufrecht zu erhalten, wobei besonders auf die speziellen
ortlichen Gegebenheiten Ricksicht genommen wird.

Kurzfristige Provisorien dienen dazu, z.B. behelfsmé&Rig errichtete Strom-
versorgungen aus bestehenden Einrichtungen herzustellen, um einzelne
elektrische Betriebsmittel und Gerédte (Pumpen, Leuchten, Elektrowerkzeug
usw.) zu betreiben. In diesen Ausnahmefallen nach Schadensféllen diirfen
sicherheitstechnische Einrichtungen im Sinne der Errichtungsbestimmun-
gen in Kauf genommen werden.

Mindestanforderungen entsprechend ETG 1992 - wie zB. gegen direktes
Berlihren spannungsfilhrender Teile, MalRnahmen des Fehlerschutzes usw.
- missen jedoch immer erfillt sein.

Wer darf solche Provisorien herstellen?

Grundsatzlich darf nur fachkundiges Personal, also der befugte Elektro-
techniker derartige Mallnahmen setzen. Er ist imstande, aufgrund seiner
Kenntnisse die Gefahren, die sich im Zusammenhang mit der Elektrizitat
ergeben kénnen, zu erkennen, richtig abzusché&tzen und geeignete Vorkeh-
rungen festzulegen. Und hat daher auch die Verantwortung dafiir zu tiber-
nehmen.

Ausreichende Schutzmallnahmen, die eine Gefahrdung von Personen
ausschlielen, miissen trotz allem gewéhrleistet und vor der Inbetriebnah-
me Uberprift werden. Im Regelfall ist es erforderlich, durch Abschaltungen
und Einschrénkungen der Betriebshereiche (z.B. durch temporére Stillle-
gung von Anlagenteilen), Warnschilder, Abschrankungen, Zutrittsbe-
schrénkungen usw. zuséatzliche Vorkehrungen vorzunehmen, um einen
angemessen sicheren Betrieb zu garantieren.




Provisorien nach Schadensfallen

Darf das Feuerwehrprovisorium weiter betrieben werden?

Sind Schutzmalnahmen nicht in ausreichender Art herstellbar, diirfen
Provisorien nur unter Aufsicht und Verantwortung von fachkundigem
Personal betrieben werden.

Von Einsatzkraften (Feuerwehr, Bundesheer) im Zuge ihrer unmittelbaren
Hilfeleistung errichtete ,fliegende” Einrichtungen und Provisorien unterlie-
gen den besonderen Bedingungen - inklusive spezieller, darauf abge-
stimmter Sicherheitsregelungen - dieser Organisationen.

Sie dirfen daher, auller sie wurden ausdricklich daflir deklariert, vom
elektrotechnisch Unkundigen (Laien) weder weiter verwendet noch
anders eingesetzt werden.

Sollen solche - auch zurlickgelassene - Einrichtungen trotzdem lber den
unmittelbaren Hilfseinsatz hinaus betrieben werden, missen durch einen
Elektrofachmann die weiteren notwendigen Vorkehrungen dahingehend
abgestimmt werden (z.B. Anschluss von urspriinglich ber mobile Strom-
versorgungssysteme versorgte Pumpen oder Beleuchtungen an das
ortliche Stromnetz).

Wo sind diese Provisorien geregelt?

In der OVE-EN 1, Teil 4 (§55):1997-11, Errichtung von Starkstromanlagen
bis 1000V und 1500V - Teil 4: Besondere Anlagen - § 55 Baustellen und
Provisorien; Abschnitt 55.6 Provisorien nach Schadensfillen.

Diese Osterreichische Bestimmung fir die Elektrotechnik ist durch die
Elektrotechnikverordnung 2002 eine verbindlich einzuhaltende SNT-
Vorschrift und von jedem zu befolgen.




Provisorien nach Schadensfallen

Welche Anforderungen sind bei Provisorien noch zu beachten?

Gerate, Leuchten, Maschinen, Verlangerungsleitungen und Leitungsroller
(Kabeltrommeln) sowie andere elektrische Betriebsmittel miissen den
Verwendungs- und Umgebungsbedingungen entsprechend ausgefiihrt
und dirfen nicht beschéadigt sein (z.B. keine ungeschiitzten Verlange-
rungsleitungen mit Mehrfachsteckdosen im Freien).

Fir die Speisepunkte von Provisorien gelten jene Bedingungen wie flir
Baustellen (OVE-EN 1 Teil 4, § 55.2). Es dirfen daher auch Wandsteck-
dosen aus Hausinstallationen (z.B. auch vom Nachbarn) bentzt werden,
wenn diese mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI) mit einem Ausldse-
fehlernennstrom von < 30 mA geschitzt sind.

Das Freischalten dieser Stromkreise muss auch fir den Betreiber immer
leicht und ungefahrlich mdéglich sein (Zugéanglichkeit, klare Zuordnung,
BerlhrungsschutzmaRnahmen).

Bewegliche Leitungen sind ausreichend gegen Zug zu entlasten. Auf
beschadigungsfreie Leitungsfilhrungen achten (kein Quetschen, metalli-
sche Leitungsdurchfilhrungen, keine Stolperfallen).

Keine "fliegenden Klemmen" (auch nicht mit behelfsmaRiger Isolierband-
isolierung).

Spannungsfilhrende Teile nicht zugénglich, Schalt- und Anschlusskasten
geschitzt (verschlossen, gekennzeichnet usw.).

Freigespannte Leitungen im Freien ordnungsgemag befestigt, keine
Scheuerstellen an den Befestigungen, auf Leitungsfilhrungen achten
(‘Strangulierungsgefahr’), richtigen Leitungstyp verwenden (mind.
HO7RN-F bzw. GMSud oder gleichwertig).

Aufdem Erdboden im Freien verwendete Leitungen missen mmd.
Leitungen des Typs HO7RN-F (bzw. fir einzelne Betriehsmittel HOSRN-
F) sein.




Provisorien nach Schadensfallen

Die Ublichen Leitungstypen fiir nasse und feuchte Raume kénnen nicht zur
langeren Anwendung im/durch Wasser benitzt werden.

Alte ‘Kabeltrommeln® (Leitungsroller) ohne Ubertemperaturschutz immer
vollsténdig ausrollen (ansonsten Uberhitzungsgefahr).

Geréte (ortsfeste oder bewegliche; auch Leuchten!), Maschinen oder
andere elektrische Betriebhsmittel dirfen erst dann wieder verwendet bzw.
an das Netz angeschlossen werden, wenn nachgewiesen ist, dass keine
unginstigen Beeintrachtigungen durch eventuell eingedrungene Feuchtig-
keit mehr bestehen (siehe Priifung nach OVE/ONORM E 8701).

Zu Reinigungszwecken diirfen elektrische Betriebsmittel und Geréte nicht
mit Hochdruck- oder Dampfstrahlern angespriitht werden. Der feine Spriih-
strahl dringt auch in spritzwassergeschiitze Geh&use ein!

Leitungsschutzschalter, Sicherungseinsatze, FI-Schutzschalter

Solche nass (oder im inneren feucht) gewordene Einrichtungen kénnen
nicht ausreichend abgetrocknet und daher nicht weiterverwendet werden.
Sie missen unbedingt auler Betrieb gesetzt werden (abklemmen, erset-
zen) und dirfen auch nicht provisorisch weiterverwendet werden.

Feuchtigkeit in den Schaltkammern verhindert das ordnungsgemafie
Lodschen der auftretenden Schaltlichtbdgen. Das kann zu unbeherrschba-
ren Kurzschlussstromen mit einer explosionsartigen Zerstérung der Bautei-
le fihren.

Sicherungseinsatze mit feucht gewordenem Ldschsand missen getauscht
werden. Derartige Sicherungen sind hinsichtlich ihrer Auslésewirkung
unbrauchbar geworden, im Ausldsefall, z.B. bei Kurzschliissen, ist mit
massiven Zerstorungen zu rechnen (‘Handgranatenwirkung’).




Provisorien nach Schadensfallen

Wie lange diirfen solche Provisorien angewendet werden?

Definitionsgeman nur zur kurzfristigen Aufrechterhaltung im Rahmen
eines Nothetriebes im Zuge der ersten Aufraumungsarbeiten. Nur wah-
rend dieser Phase dirfen auch die Erleichterungen hinsichtlich der
elektrischen Sicherheitsmalinahmen in Anspruch genommen werden.

Mittelfristig geht daher - bis zur vollstédndigen Anlagensanierung - das
Provisorium in einen baustellen&hnlichen Status Uber. Es sind daher die
sicherheitstechnischen Anforderungen fiir Baustellen entsprechend OVE-
EN 1, Teil 4(§ 55)1997 zumindest sinngemal einzuhalten.

In dieser Phase muss daher eine ausreichend sichere Elektroanlage mit
allen erforderlichen Schutzmafnahmen hergestellt werden, damit diese
Anlage auch fiir den Gebrauch durch Laien geeignet ist.




Die Sanierungsphase

Wie lange dauert das Sanieren?

Von einer vollstandigen Wiederherstellung einer durch das Hochwasser
nass gewordenen Elektroanlage kann in den meisten Féllen erst nach
einem ausreichenden Abtrocknen der Gebaude (Mauern) ausgegangen
werden. Also im konkreten Fall friihestens in einigen Monaten - praktisch
in (nach) der ersten Heizperiode.

Daher sind die in der kalten Jahreszeit auftretenden Temperaturen bei der
Betriebsmittelauswahl - entsprechend der zu erwartenden Betriebsverhéalt-
nisse - zu bericksichtigen (z.B. FI-Schutzschalter flir Umgebungstempera-
turen bis -25°C).

Das Abtrocknungsverhalten von durchfeuchtetem Mauerwerk ist hinsicht-
lich der Elektroanlage (Feuchteansammlungen, Korrosionserscheinungen
etc.) zumeist nicht 100%-tig vorhersehbar. Dem Abtrocknungsfortschritt
entsprechend kénnen Einzelstromkreise wieder aufgebaut und zugeschal-
tet werden.

Die in dieser Phase zuzuschaltenden Stromkreise sind vorher vor
allem auch hinsichtlich ihres Isolationszustandes, der Schutzmaltnahmen,
Schutzeiterverbindungen usw. auf deren ordnungsgemaflen Zustand zu
prifen.

Es ist darauf zu achten, dass es durch versteckie Feuchtebriicken bei
Anwendung der tUblichen Messmethoden (z.B. Isolationswiderstandsmes-
sung mit SOOV=) zu Zerstérungen (zB. von Elektronikbauteilen) kommen
kann.

Zum Abschluss der vollstdndigen Sanierung ist durch eine komplette
Prifung der elektrischen Anlage der Nachweis des ordnungsgemafen
Zustandes entsprechend OVE/ONORM E 8001-6-61:2001 zu erbringen
und zu dokumentieren (Anlageniberprifung, z.B. mit bundeseinheitlichem
Elektrobefund).




Dokumentationen

Grundsatzlich dienen geeignete Aufzeichnungen einerseits der Leistungs-
verrechnung, die sich nach derartigen Schadensfallen in vielen unter-
schiedlichen, auch zeitlich gestlickelten Arbeiten widerspiegelt.

Andererseits sind sie unbedingt zur Abgrenzung von Verantwortlichkeiten
bei etwaigen Folgeschaden, Unféllen, Streitfallen usw. und vor allem auch
als Sicherheitsmalinahme erforderlich.

Was ist fiir kurzfristige Provisorien erforderlich?

Vollstandige Aufzeichnung der durchgefiihrten Arbeiten und festgelegten
Sicherheitsvorkehrungen inklusive Prifung der Wirksamkeit der Schutz-
maflnahmen.

Nachweisliche Information des Anlagenbetreibers, dass es sich um ein
kurzfristiges Provisorium handelt und daher nur ein eingeschrankter
Betrieb unter Einhaltung der festgelegten Bedingungen mdglich ist.

Hinweis darauf, dass Provisorien, die aufgrund der Gegebenheiten nur
unter Verantwortung und Aufsicht einer Elektrofachkraft betrieben werden
dirfen, nicht eigenméchtig vom Laien wieder eingeschaltet werden diir-
fen.

Hinweis darauf, dass flr eigenmachtig vom Anlagenbetreiber vorgenom-
mene Erweiterungen keine Verantwortung (Haftung) ibernommen werden
kann.

Deutliche Information dartber, dass kurzfristige Provisorien keine Dauer-
I6sung darstellen kénnen und die ehebaldigste Sanierung einzuleiten ist
(eventuell Erstmafinahmenkatalog).

Wenn eine gefahrlose Verwendung von Anlagenteilen oder Geréaten nicht
madglich erscheint, ist der Anlagenbetreiber nachweislich (schriftlich) tber
die davon ausgehenden Gefahren zu informieren.




Dokumentationen

Was ist wahrend der Sanierungsphase zu dokumentieren?

Da in den meisten Fallen die Instandsetzung einer derartigen elektri-
schen Anlage praktisch dem Umfang einer Neuerrichtung gleichzuset-
zen ist, sind auch entsprechende Aufzeichnungen und zumindest
Ubersichtsschaltplane bzw. ein Anlagenbuch, der tatsachlichen Ausfih-
rung entsprechend, zu erstellen (siche OVE/ONORM E 8001-6-61 und
OVE/ONORM E 8001-6-63).

Hinsichtlich etwaiger Verwendungseinschrankungen und Abgrenzun-
gen etc., kdnnen d&hnliche Malknahmen wie bei Provisorien erforder-
lich sein.

Eine geeignete Dokumentation dient auch zur Abgrenzung der Verant-
wortungsbereiche, da erfahrungsgeméan oftmals derartige Anlagen
‘eigendynamisch’ von den Betreibern verandert bzw. erweitert betrie-
ben werden.

Ebenso dient die genaue Prifdokumentation einzelner fertiggestellter
Anlagenbereiche, von kontrollierten Geraten und Betriebsmitteln
sowie die abschlielfende komplette Anlagenkontrolle auch der unmit-
telbaren Abgrenzung eventueller Verantwortlichkeiten.




Da quasi - zwar eher unfreiwillig - hier auch eine Anhebung des Gesamtni-
veaus der Elektroanlagen — vor allem der Altanlagen - in den betroffenen
Gebieten ‘anfallt’, kommt den ausfihrenden Elektrotechnikem eine zusétzliche
sicherheitstechnische Verantwortung zu.

Kann Selbstrepariertes beniitzt werden?

‘Do-it-Yourselfer, Bastler und Pfuscher, aber auch so manche Handwerker,
die Oblicherweise kleine elektrotechnische Arbeiten ‘so nebenbei miterledi-
gen’, sind zumeist nicht in der Lage diese erweiterten zusétzlichen gesetzma-
Rigen Anforderungen geeignet umzusetzen.

Was muss nicht weggeworfen werden?

Auch ist der Elekirotechniker schlechthin der Ansprechpartner Vorort, der mit
seiner Fachkenntnis mithelfen kann, dass vorhandene Geréate usw. trotz
Hochwasserschadens erhalten und wieder instandgesetzt werden kénnen
und nicht gleich zum Mll gegeben werden missen. Glaubwiirdige, nicht nur
auf kurzfristige Geschéftsinteressen abgestellte Beratungstatigkeit in dieser
Notsituation, vermittelt langfristig das Image des seriésen Fachmanns.

Welcher Vorschriftenstand ist zu beriicksichtigen?

Aufwandige Anlagensanierungen sind zweifelsfrei praktisch einem Neuaufbau
gleichzusetzen. Daher ist entsprechend den Regelungen des Elektrotechnik-
gesetzes davon auszugehen, dass die Schutzmaltnahmen im Sinne der
Errichtungsbestimmungen auch auf neuesten Sicherheitsstand zu bringen
sind (siehe ETG 1992 bzw. ETV-2002-A2).

Gleiches gilt fiir wesentliche Anderungen und vor allem Erweiterungen beste-
hender Anlagenteile im Zuge der Instandsetzungen (siche ETG 1992).

Anforderungen bzw. erforderliche Umstellungen im Sinne der Nullungsverord-
nung 1998 sind, im Zuge der Instandsetzung - in Ubereinkunft mit dem EVU -
sofort umsetzbar.

Muss ein Anlagenbuch erstellt werden?

Ebenso ist daher auch gleich die Umstellung auf die erforderlichen Dokumen-
tationen (Anlagenbuch im Sinne von OVE/ONORM E 8001-6-63) im Zuge der
Sanierungsarbeiten vorzunehmen.




